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Sonderlösungen

Gebogene Flächenvorhangsysteme sind Maßanfertigungen, die individuell nach Ihren Wünschen gefertigt 
werden.

Sie können daher weder umgetauscht, noch zurückgenommen werden. Bitte achten Sie daher beim Aus-
messen auf exakte Angaben.

Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen die Behangpa-
neele nur nacheinander (von außen beginnend) durch die Biegung 
verfahren werden können. Hierbei könnte es gegebenenfalls auch zu 
Beeinträchtigungen der Überlappung kommen.

Nur 2-Lauf-Schiene möglich.
Preis auf Anfrage

Jalousien

Aluminium-Jalousien sind beliebte Klassiker im Sicht- und Sonnenschutz. Horizontal angeordneten La-
mellen, durch Schnüre oder Leiterbänder verbunden, sind beweglich und lassen sich beliebig schwenken. 
Dadurch wird das Maß an Durchblick und Lichteinfall stufenlos gesteuert. Eine Jalousie lässt sich ebenso 
komplett zusammenschieben und gibt das Fenster frei. 

Jalousien aus Aluminium sind langlebig und in verschiedenen Farben und Breiten erhältlich.
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Anwendungsmöglichkeiten

� Rechteckige Fenster

� Dachfenster (z.B Velux®, Roto®, Braas®)

� Giebelfenster und andere besondere Fensterformen

� Große Fenster und Glasfronten

� Wintergärten

� Alle Wohnbereiche

� Spezielle Ausführung zur Abdunklung im Schlafbereich

� Ideal für Kinderzimmer: mit dem Kettenabreißsystem erfüllt eine Jalousie die Anforderungen für 
Kindersicherheit nach EN13120

Produktvorteile   

� Mehr als 130 attraktive Farben

� Verschiedenen Lamellenbreiten: 16, 25, 35, 50 mm

� Maßgenaue Fertigung, auch für besondere Fensterformen

� Acht Jalousien-Modelle mit verschiedenen Bedienmöglichkeiten

� Stufenlos positionierbar

� Farbwechsel möglich

� Einfache Montage, auch am Fensterflügel für uneingeschränktes Öffnen

� Platzsparende Befestigung, bei Bedarf auch ohne Bohren möglich

� Stabil und langlebig

Basic Line

KV 25

min. 32 cm
max. 330 cm*

max. 300 cm

max. 6 m2m2

100 cm 8,5 cm

150 cm 10,0 cm

200 cm 11,0 cm

250 cm 12,5 cm

300 cm 14,0 cm

� Feststehendes Oberprofil mit verstellbarem Unterprofil mittels

� Kettenbedienung

� Bedienseite links oder rechts

� Kettenlängen sind in 20 cm Schritten von 40 cm bis 600 cm erhältlich

� Befestigung oben Wand-, Deckenträger

� Befestigung alternativ mit Klemmträger oder Klebeprofil gegen Aufpreis

� Pendelsicherung gegen Aufpreis

� Zugschnur 1,4 mm

� Bis 3 m² 1:1 Getriebe möglich, Standard 3:1

� Farbzuordnung (Profil-, Textil-, Bedien- und Kunststofffarben)

� Bis 45 cm Breite nur 200 cm Höhe möglich
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Basic Line

MO 16

min. 65 cm
max. 270 cm

max. 260 cm

max. 6 m2m2

100 cm 8,5 cm

150 cm 10,5 cm

200 cm 11,5 cm

250 cm 13 cm

260 cm 13,5 cm

 

	� Feststehendes Oberprofil mit verstellbarem Unterprofil mittels 24 V Motor

	� Motorkabel 2,5 m

	� Kabelausgang links, rechts oder mittig nach oben aus dem Oberprofil

	� Befestigung oben Wand-, Deckenträger

	� Befestigung alternativ mit Klemmträger oder Klebeprofil gegen Aufpreis

	� Pendelsicherung gegen Aufpreis

	� Zugschnur 1,4 mm

	� Farbzuordnung (Profil-, Textil-, Bedien- und Kunststofffarben)

	� Standard 24 V Somfy Motor

	� Alternative Antriebe Smart Home

Varianten

ISO Line

IK 25 

min. 32 cm
max. 200 cm

max. 250 cm

max. 3 m2m2

100 cm 8,5 cm

150 cm 10,5 cm

200 cm 11 cm

250 cm 12,5 cm

	� Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil,

	� Pendelsicherung mit transparenter Nylonsehne

	� Kettenbedienung selbsthaltend

	� Bedienseite links oder rechts

	� Bedienlängen 60, 80, 100, 120, 140, 160 cm

	� Blende, Oberprofil- und Bedienfarbe in weiß oder silber

	� Glasleistentiefe mind. 20 mm, bei geringerer Tiefe sind Distanzplatten notwendig

	� Befestigung an Fensterrahmen verschraubt
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Rollos
Das Rollo ist der Klassiker unter den Sicht- und Sonnenschutzprodukten und ist aufgrund seiner leicht be-
dienbaren Technik und der besonderen Anpassungsfähigkeit schon seit Jahrzehnten beliebt. Eine Rolloanla-
ge besteht aus einem rechteckigen Stoff, der auf eine Welle gewickelt ist. Mit Hilfe verschiedener Bedienva-
rianten lässt sich der Rollostoff leicht von der Welle abrollen und auf die gewünschte Höhe positionieren. 

Erleben Sie die Vielfalt an Modellen und Möglichkeiten des Rollos von Ellecosta und profitieren Sie von 
flächiger Lichtregulierung und hohem Bedienkomfort. Durch eine große Auswahl an Farben, Mustern, Ge-
weben und Volants setzen Sie in Ihren Räumen wirkungsvolle Akzente.

Anwendungsbereiche

� Rechteckige Fenster

� Dachfenster (z.B Velux®, Roto®, Braas®)

� große Fenster und Glasfronten

� in Schlafräumen mit abdunkelnden Stoffen

� auch als Filmleinwand verwendbar

Produktvorteile

� millimetergenaue Maßanfertigung

� fünf verschiedene Modellgruppen mit unterschiedlichen Bedien-, Befestigungs- und Farbvarianten

� optional mit Seilführung oder Profilführung zur Abdunklung

� 473 hochwertige Rollostoffe in verschiedenen Farben, Mustern und Transparenzen

� Befestigung auch ohne Bohren möglich

� je nach Stoff bis 440 cm Breite und 400 cm Höhe möglich

� einfache Bedienung - manuell oder elektrisch

� individuell bedruckbar mit Ihren Bildvorlagen, Logos oder grafischen Elementen

� ideal für Kinderzimmer: mit dem Kettenabreißsystem erfüllt das Rollo die Anforderungen für Kin-
dersicherheit nach EN13120
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M-Rollos

M-Basis

  Accu

eAccu 
EAM 25 Accu

Somfy 
Sonesse 28 WF

min. 48 cm
max. 280 cm

min. 65 cm
max. 200 cm

min. 60 cm**
max. 220 cm**

min. 60,5 cm**
max. 280 cm**

max. 300 cm* max. 170 cm** max. 240 cm** max. 240 cm**

m2 max. 7,5 m2 max. 4 m2 - -

kg max. 5 kg max. 3 kg - -

*stoffabhängig
**ab einer Breite von 120 cm ist eine  
     Stoffhöhe von 200 cm möglich

*stoffabhängig
**ab einer Breite von 100 cm ist eine Stoffhöhe  
    von 300 cm möglich

	� Maßanfertigung

	� Aluwelle mit Klebeband oder Kedernut bedien- und größenabhängig

	� Halterbefestigung

	� Seitenführung (Seilführung) möglich (nicht bei Mittelzug oder Saumabschluss)

	� Bedienseite wahlweise rechts, links oder Mittelzug

	� gefedertes Gegenlager zum minimalen Breitenausgleich (+/- 5mm)

	� Saum möglich (3,5 cm Saumöffnung, Beschwerungsstab 10 mm)

	� Designvariante gegen Aufpreis nur bei Kettenbedienung möglich

Farbauswahl

	� Bedienelemente transparent, weiß, grau, schwarz oder nickel

	� Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz

	� pulverbeschichtetes Aluminium-Abschlussprofil weiß RAL 9016, silber eloxiert  
oder schwarz RAL 9005

Wand- und Deckenbefestigung mit Halter

Standard Träger

(wird optional für Rollos mit großer Höhe und 
großen Stoffdicken eingesetzt)

 
Fensterflügelbefestigung mit Klemmträger und Smart Langloch

Max. Breite: 200 cm

	�
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M - Kassette R 57 

  

min. 30 cm
max. 180 cm

min. 65 cm
max. 200 cm

max. 260 cm* max. 170 cm**

m2 max. 4,5 m2 max. 4 m2

kg max. 5 kg max. 3 kg

*stoffabhängig
**ab einer Breite von 120 cm ist eine  
     Stoffhöhe von 200 cm möglich

	� Maßanfertigung

	� Aluwelle mit Klebeband

	� Clipbefestigung (Wand oder Decke)

	� Seitenführung (Profil- und Seilführung) möglich (nicht bei Saumabschluss)

	� Bedienseite wahlweise rechts, links oder Mittelzug

	� Saum moglich (3,5 cm Saumöffnung, Beschwerungsstab 10 mm)

Farbauswahl

	� Bedienelemente transparent, weiß, grau, schwarz oder nickel

	� Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz

	� pulverbeschichtetes Aluminium-Abschlussprofil weiß RAL 9016, silber eloxiert oder  
schwarz RAL 9005

Wand- und Deckenmontage mit Halteclip

Fensterflügelbefestigung mit Klemmträger und Smart Langloch 
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M - Kassette R 76, E 75

  Accu

eAccu
EAM 25 Accu

Somfy
Sonesse 28 WF

min. 48 cm
max. 280 cm

min. 65 cm
max. 200 cm

min. 60 cm**
max. 220 cm**

min. 60,5 cm**
max. 280 cm**

max. 300 cm* max. 170 cm** max. 240 cm** max. 240 cm**

m2 max. 7,5 m2 max. 4 m2 - -

kg max. 5 kg max. 3 kg - -

*stoffabhängig
**ab einer Breite von 120 cm ist eine 
     Stoffhöhe von 200 cm möglich

*stoffabhängig
**ab einer Breite von 100 cm ist eine Stoffhöhe 
    von 300 cm möglich

� Maßanfertigung

� Aluwelle mit Klebeband oder Kedernut bedien- und größenabhängig

� Clipbefestigung (Wand oder Decke)

� Seitenführung (Profil- und Seilführung) möglich (nicht bei Saumabschluss)

� Bedienseite wahlweise rechts, links oder Mittelzug

� Saum moglich (3,5 cm Saumöffnung, Beschwerungsstab 10 mm)

Farbauswahl

� Bedienelemente transparent, weiß, grau, schwarz oder nickel

� Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz

� Pulverbeschichtetes Aluminium-Abschlussprofil weiß RAL 9016, silber eloxiert 
oder schwarz RAL 9005

Wand- und Deckenmontage mit Halteclip

Runde Kassette R 76 Eckige Kassette E 75
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L-Rollos

L-Basis

  

min. 57 cm
max. 360 cm

max. 340 cm*

m2 max. 10,8 m2

kg -

*stoffabhängig

� Maßanfertigung

� Aluwelle mit Klebeband oder Kedernut bedien- und größenabhängig

� Halterbefestigung

� Metallträger (Standard)

� Trägerbefestigung (in drei verschiedene Größen - größenabhängig)

� Seitenführung (Seilführung) möglich

� Bedienseite wahlweise rechts oder links

� Designvariante mit Zierkappe schwarz gegen Aufpreis möglich

Farbauswahl

� Bedienelemente transparent, weiß, grau oder nickel

� Kunststoffteile weiß oder grau

� Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016 oder silber eloxiert

Wand- und Deckenbefestigung mit Halter

L - Kassette E 69, E 80

E 69        E 80 E 69  Accu    E 80

min. 40 cm
max. 260 cm

min. 40 cm
max. 300 cm

min. 60 cm
max. 180 cm*

min. 60 cm
max. 240 cm*

max. 260 cm* max. 300 cm* max. 230 cm* max. 280 cm*

m2 max. 6,8 m2 max. 8,4 m2 - -

kg - - - -

*stoffabhängig
**stoff- und gewichtsabhängig

*stoff- und gewichtsabhängigab-
hängig
**Kasette nach unten offen, keine 
Profilführung

Homematic IP EASE

� Maßanfertigung

� Aluwelle mit Klebeband oder Kedernut bedien- und größenabhängig

� Trägerbefestigung

� Seitenführung (Profil- und Seilführung) möglich

� Bedienseite wahlweise rechts oder links

� Kabelaustritt bei 24 V generell hinten und oben möglich
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Farbauswahl

	� Bedienelemente transparent, weiß, grau oder nickel

	� Kunststoffteile weiß oder grau

	� Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016 oder silber eloxiert

 
Wand- und Deckenbefestigung mit Winkel 

 
Seilführung

Wandbefestigung Bodenbefestigung

Profilführung für Kassette E 69, E 80
Wandmontage* Vorbohren gegen Aufpreis möglich 

 

Nischenmontage*

*Bürste Standard

L - Kassette E 100

 

min. 40 cm
max. 360 cm

min. 48 cm
max. 360 cm*

max. 340 cm* max. 340 cm*

m2 max. 12,2 m2 max. 12,2 m2

kg - -

*stoffabhängig

	� Maßanfertigung

	� Aluwelle mit Klebeband oder Kedernut bedien- und größenabhängig

	� Trägerbefestigung

	� Seitenführung (Profil- und Seilführung) möglich

	� Bedienseite wahlweise rechts oder links

	� Kabelaustritt bei 230 V generell hinten und oben möglich
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Farbauswahl

� Bedienelemente transparent, weiß, grau oder nickel

� Kunststoffteile weiß oder grau

� pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016 oder silber eloxiert

Wand- und Deckenbefestigung mit Winkel

Seilführung

Wandbefestigung Bodenbefestigung

Profilführung für Kassette E 100

Wandmontage* Vorbohren gegen Aufpreis 
bei Nischenmontage möglich 

Rückansicht:
Befestigung mit 

Montageclip

Nischenmontage*

Einlaufprofil gegen Aufpreis möglich
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XL – Basis

  Accu

  aACCU
  EAM 35

min. 48 cm
max. 400 cm

min. 80 cm
max. 400 cm*

max. 400 cm* max. 400 cm*

m2 max. 16 m2* -

kg max. 12 kg -

*stoff- und gewichtsabhängig

	� Maßanfertigung

	� Aluwelle mit Kedernut

	� Halterbefestigung

	� Gekoppelte Anlagen möglich (max. Breite 600 cm, max. Fläche 16 m²)

	� Trägerbefestigung (Wand oder Decke)

	� Seitenführung (Seilführung) möglich

	� Bedienseite wahlweise rechts oder links 3/4 der Anlagenhöhe bei Kunststoff Kette

 
Farbauswahl

	� Bedienelemente transparent oder nickel

	� Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz

	� Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

 
Wand- und Deckenbefestigung mit Halter 

XL - Kassette R 120, E 117 

  Accu

  aACCU
  EAM 35

min. 48 cm
max. 400 cm

min. 48 cm
max. 320 cm

min. 80 cm
max. 400 cm**

max. 400 cm* max. 380 cm* max. 400 cm*

m2 max. 16 m2* - -

kg max. 12 kg - -

*stoffabhängig
**stoff- und gewichtsabhängig

	� Maßanfertigung

	� Aluwelle mit Kedernut

	� Halterbefestigung

	� Gekoppelte Anlagen möglich (max. Breite 600 cm, max. Fläche 16 m²)
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	� Trägerbefestigung (Wand oder Decke)

	� Seitenführung (Seilführung und Profilführung) möglich

	� Bedienseite wahlweise rechts oder links 3/4 der Anlagenhöhe bei Kunststoff Kette

 
Farbauswahl

	� Bedienelemente transparent oder nickel

	� Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz

	� Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

 
Wand- und Deckenbefestigung mit Winkel 

Runde Kassette r 120 eckige Kassette E 117

Kurbelbedienung 

Seilführung
Wandbefestigung mit Winkel Bodenbefestigung 

Einlaufprofil

Bürste Standard
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Wissenswertes

Waschanleitung Plissee

Plisseestoffe, die als waschbar gekennzeichnet sind, können in einer ca. 30 °C warmen Feinwaschmittellauge ge-
schwenkt werden. Anschließend gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und Wasser leicht ausdrücken, 
aber nicht pressen oder wringen. Die Anlage darf nicht mehr tropfen. Feucht aufhängen und im geschlossenen 
Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens das Plissee mehrmals öffnen und wieder schließen, damit die 
Falten nicht aneinanderkleben. Nicht bügeln.

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Waschanleitung Flächen- und Lamellenvorhänge

Flächen- und Lamellenvorhangstoffe, die als waschbar gekennzeichnet sind, können in einer ca. 30 °C warmen 
Feinwaschmittellauge gewaschen werden. Entfernen Sie alle Griffe, Leisten, Beschwerungs- und Borderprofile. 
Nehmen Sie den Behang von der Mechanik ab und waschen diesen in der Lauge aus. Anschließend gut ausspü-
len, die Stoffbahnen leicht ausdrücken, aber nicht pressen oder wringen. 

Der Behang darf nicht mehr tropfen. Feucht aufhängen, er kann auch an der Anlage trocknen. 
Je nach Stoff können Sie diesen auf Stufe 1 bügeln.

gekennzeichnet sind, können in einer
 Beschwerungs- und Borderprofile. 

Nehmen Sie den Behang von der Mechanik ab und waschen diesen in der Lauge aus. Anschließend gut ausspü-
len, die Stoffbahnen leicht ausdrücken, aber nicht pressen oder wringen. 

Der Behang darf nicht mehr tropfen. Feucht aufhängen, er kann auch an der Anlage trocknen. 

Noch Fragen?
Kompetente Beratung & engagierter Service – wir sind für Sie da! 

Verkauf & Beratung
Fabian Ellecosta
fabian@ellecosta.com

Buchhaltung & Marketing
Karin Oberarzbacher
karin@ellecosta.com

Einkauf
Manuel Sapelza
manuel@ellecosta.com

Verkauf & Beratung
Sebastian Ellecosta
sebastian@ellecosta.com

Angebote
Karolin Mittermair
karolin@ellecodsta.com

Verkauf & Beratung 
Maximilian Kofler
maximilian@ellecosta.com

Empfang & Reperaturan-
nahme
Melanie Huber
melanie@ellecosta.com

Tel. +39 0474 658 023
info@ellecosta.com . www.ellecosta.com

Folge uns auf Social Media und verpasse keine News!

EllecostaRollladen  ellecostarollladen
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Ellecosta Rollläden GmbH | Handwerkerzone Nr. 1, I-39030 Ehrenburg / Kiens  | Südtirol (BZ)

Tel. +39 0474 658 023 | info@ellecosta.com | www.ellecosta.com
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